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cor vermelha, com freq. Min. de 90 flashes por 
minuto, quando acionado com lente injetada 
de policarbonato. Podendo utilizar um dos 
conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ 
amplificador de pot. mínima de 100 W RMS 
@13,8 Vcc, min. de 3 tons distintos, sist. de 
megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora 
ai m. de no min. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo 
de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 
cilindro de oxigênio de no min. 161. Em 
suporte individual, com cintas reguláveis e 
mecanismo confiável resistente a vibrações, 
trepidações e/ou capotamentos, possibilitando 
receber cilindros de capacidade diferentes, 
equipado com válvula pré-regulada p/ 3,5 a4,0 
kgf/cm2 e manômetro; na região da bancada, 
deverá existir uma régua e possuir: 
fluxômetro, umidificador p/ 02 e aspirador 
tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. 
Conexões 1N/OUT normatizadas pela ABNT. 
A climatização do salão deverá permitir o 
resfr/aquec. O compart. do motorista deverá 
ser fornecido c/ o sist. original do fabricante 
do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar 
condicionado, ventilação, aquecedor e 
desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá 
ser fornecido original do fabricante do chassi 
ou homologado pela fábrica um sist. de Ar 
Condicionado, c/ aquecimento e ventilação 
tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 
da NBR 14.561. Sua capacidade térmica 
deverá ser com min. de 26.000 BTUs e 
unidade condensadora de teto. Maca retrátil, 
com no min. 1.900 mm de compr., com a 
cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, 
sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 
cintos de segurança fixos, que permitam 
perfeita segurança e desengate rápido. 
Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá 
ter 2 pega-mão no teto do salão de 
atendimento. Ambos posicionados próximos 
às bordas da maca, sentido traseira-frente do 
veículo. Confeccionado em alumínio de no 
mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos 
de fixação no teto, instalados sobre o eixo 
longitudinal do comp. através de parafusos e 
c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, 
devendo possuir 02 ganchos cada para frascos 
de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego 
pesado, revestido com material tipo vinil ou 
similar em cor clara, de alta resistência, 
lavável, impermeável, antiderrapante mesmo 
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quando molhado. Armário: Armário em um só 
lado da viatura (lado esquerdo). As portas 
devem ser dotadas de trinco para impedir a 
abertura espontânea das mesmas durante o 
deslocamento. Deverá possuir um armário tipo 
bancada para acomodação de equipamentos 
com batente frontal de 50 mm, para apoio de 
equipamentos e medicamentos, com 
aproximadamente 1 m de comprimento por 
0,40 m de profundidade, com uma altura de 
0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para 
grafi:5mo do veiculo, composto por (cruzes) e 
palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e 
vidros traseiros. 

R$ 
272.500,00 VALOR TOTAL 

Para qualquer necessidade de contato, disponibilizamos o endereço de e-mail: 
culniumto2021(Mumail.com   e ainda, o telefone deste órgão: (63) 3368-1228 (Setor de 
licitações). 

Pium —TO, 14 de julho de 2022. 

Atenciosamente, 

NEILA MINERVINA APARECIDA LOPES E Assinado deforrna dkital por NELA ANNEFMNA 
APARECIDA LOPES E OLIVEIRA MR0516547E110100 

OLIVEIRA BARROS:16547810100 	Dados 202/C17.14 1&311206 -Dna 

NEILA MPNERVINA APARECIDA LOPES E OLIVEIRA BARROS 
Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Pium — TO 
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