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MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACAO TECNICA — TSD

OBRA: PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PIUM-TO
AREA DA PAVIMENTACAO: 2.809,82m?

AREA DA CALCADA: 1.289,54m?

LOCAL: PIUM

CONTRATO: 1090218-71

O processo adotado para o sistema viario considerado sera o de pavimentacao
asféltica com tratamento superficial duplo, drenagem superficial, execucao de calcada em

concreto e sinalizacao vertical e horizontal das vias a serem asfaltadas.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Serd procedido a legalizacdo da obra nos Orgdos competentes, sendo a obra
identificada por placas, fixada em locais de boa visibilidade, contendo, entre outras
informacdes, 0 nome da empresa construtora vencedora da licitacdo, érgéo financeiro, valor
da obra e prazo de execucéo.

A placa de obra sera fixada ao inicio do trecho que sera pavimentado da Rua 02.

1.2 — SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAC}AO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO DE GREIDE

Serao realizados por um agrimensor acompanhado por um Eng. Civil, os servigos de
locacdo de projeto, notas de servicos e acompanhamento de greide, referente a

pavimentacao asfaltica, execucéo de calcadas e drenagem superficial.
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1.3 — (DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS) CAVALO MECANICO COM
SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW - (TRATOR DE ESTEIRAS /
MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / ROLO CONPACTADOR PE DE
CARNEIRO / ROLO COMPACTADOR LISO / VIBROCABADOURA DE ESTEIRA)

Maquinas e equipamentos de grande porte devem ser deslocados através de um
caminh&o tipo cavalo mecanico com semirreboque de Palmas — TO, onde tem maior aporte
destes equipamentos, apés conclusdo de todos os servigos, devera deslocar retornando

para o local de origem.

2.0 - TERRAPLENAGEM

2.1 - CORTE

2.1.1- ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAIS COM TRATOR E CARREGADEIRA
Esta operagcédo consiste na escavacado dos trechos a serem cortados na pista para
rebaixamento de greide, com os volumes oriundos das notas de servigos e obedecendo ao

projeto de terraplenagem.

2.1.2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - BOTA FORA
O material oriundo da atividade acima sera transportado para bota fora, a uma
distancia media de 5,0 km, em estrada pavimentada, para desobstruir a area da obra. Fator

de Empolamento do Solo utilizada é de 1,25.

2.2 REGULARIZACAO

2.2.1 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO DE SOLO
PREDOMINANTE ARGILOSO.

Destinada a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, obedecendo
as larguras e cotas constantes das notas de servico de terraplenagem do projeto,
compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura.
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A éarea de intervencdo a ser realizada a regularizacdo e compactacdo do sub-leito

possui um solo predominantemente argiloso.

Condigdes gerais:

A regularizacdo serda executada prévia e isoladamente da construcdo de outra
camada do pavimento.

Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm serdo executados previamente a
execucgao da regularizacdo do subleito, de acordo com as especificagOes de terraplenagem.

N&o sera permitida a execucédo destes servicos em dias de chuva.

E responsabilidade da executante a protecéo dos servicos e materiais contra a acéo

destrutiva das 4guas pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifica-los.

Equipamento:
S&o indicados os seguintes tipos de equipamento para a execucao de regularizacao:
a) Motoniveladora pesada, com escarificador;
b) Carro tanque distribuidor de agua;
c) Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro; liso-vibratorio e pneumatico;
d) Grade de discos e
e) Pulvi-misturador.
Os equipamentos de compactagcédo e mistura serdo escolhidos de acordo com o tipo

de material empregado.

Execucao

Toda a vegetacdo e material organico porventura existentes no leito da rodovia seréo
removidos. ApoOs a execucdo de cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir
o greide de projeto, procede-se a escarificacdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de
pulverizacdo, umedecimento ou secagem, compactacao e acabamento. No caso de cortes
em rocha a regularizacdo devera ser executada de acordo com o projeto especifico de cada

caso.
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2.2.2 — LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
ARVORES
O item consistira na limpeza superficial das jazidas, com a retirada de vegetais e

raizes, muito comuns nas mesmas.

2.2.3 - ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR E
CARREGADEIRA

Trata — se dos chamados empréstimos que sédo depdsitos de material cuja escavacéo
destinada a prover ou complementar o volume necessario a constituicdo dos aterros, por
motivos de ordem tecnoldgica relacionados com selecdo de matérias. A escavacao sera de
até 1,20 m de profundidade.

Os materiais destes depoésitos sdo normalmente classificados como 1° categoria
conforme critério descrito nas Especificacbes ESP-TO-T-03/AA.

A terraplanagem a ser realizada nas ruas e avenidas listadas sera o de greide colado

com uma altura fixa de 20cm, devido conterem sec¢des padrdes.

2.2.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3

O material acima, oriundo das caixas de empréstimo, que no caso especifico
localizam — se a uma distancia media de 5,0 km, serdo transportados através de caminhdes
basculantes, em estrada pavimentada, ate o local da obra. Fator de Empolamento do Solo
utilizada é de 1,25.

2.25—- EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO

O langcamento do material para construgcdo dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas em toda largura da secéo transversal. Para o corpo de aterro as camadas
poderdo ser mais espessas que as camadas finais. Todas as camadas de aterro deveréo ser
convenientemente compactadas, na sua umidade 6tima, até ser obtida a massa especifica
aparente seca correspondente. Os trechos que ndo atingem as condigbes minimas de
compactacdo e maxima de espessura deverdo ser escarificados, homogeneizado, levado a
umidade adequada e novamente compactado, de acordo com a massa especifica aparente

seca exigida.
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As ruas transversais e suas sarjetas deverao receber inclinacéo tal que possibilite que
as aguas pluviais corram por gravidade conforme especificado em projeto e em notas de

Servigos.

Materiais

A execucao de base e sub-base serd executada com a substituicdo dos materiais de
1° categoria, e deverdo ter as seguintes caracteristicas basicas:
a) Serem constituidos por particulas com didmetro maximo igual ou inferior a 50,8mm (2");
b) Apresentar indice de suporte Califérnia, determinado com a energia do método DNER 47-
64, igual ou superior ao considerado no dimensionamento do pavimento, como
representativo do segmento das ruas no qual localiza — se o intervalo a ser objeto da
regularizacdo do subleito;
c) Apresentar expansao inferior a 2%;
d) CBR do Subleito deveré estar entre 10 e 20%
e) Satisfazer as especificacbes complementares e particulares eventualmente as indicadas

no projeto.

Equipamento

Os equipamentos indicados para execucao da regularizagao séo:

Todos os equipamentos devem ser cuidadosamente examinados pela fiscalizacao,
devendo receber dela a aprovacdo, sem o que ndo sera dada ordem de servico. O
equipamento minimo é o fixado no contrato;

A motoniveladora deve ser suficientemente potente para escarificar, destorroar,
misturar e homogeneizar massas, cuja espessura ap0s a compactacao possa atingir pelo
menos a 0,20m, e de conformar a superficie acabada dentro das exigéncias da
especificacao.

A grade de disco rebocada por um conveniente trator de pneus deve ser capaz de
complementar os trabalhos de destorramento, mistura e homogeneizacao do teor de agua
iniciada pela motoniveladora.

Os caminhdes distribuidores de agua deverédo ter capacidade suficiente para evitar o

transtorno ocasionado por um numero excessivo de unidade.
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Em qualquer hipétese ndo sera aceito uma unidade com capacidade menor que 4000
litros.

Poderdo ser de um modo geral, usados isoladamente ou em combinagdo os trés
seguintes tipos de rolos compactadores:
Rolos pé de carneiro (pata curta) vibratorio — autopropulsor ou rebocavel por trator de pneus,
com controle de frequéncia de vibracdo, mais indicado para rolos coesivos;
Rolo liso vibratério — autopropulsor ou rebocavel por trator de pneus, com controle de
frequéncia de vibrag&o, mais indicados para solos com pequena coesao;
Rolo pneumatico — autopropulsor com pressao fixa ou variavel mais indicado para operacao
de acabamento;

Outros rolos especialmente aprovados pela fiscalizagéo.

Execucéo
A execucao de regularizacdo da base e sub-base, envolve basicamente as seguintes
operacgoes:
Escarificagéo e espalhamento dos materiais;
Destorramento e homogeneiza¢do dos materiais secos;
Umedecimento (ou Aeracdo) e homogeneizacao da umidade;
Compactacao
Acabamento

Liberacéo do trafego.

Escarificagdo e espalhamento dos Materiais

AplOs a marcacao topografica da regularizacdo, proceder-se-4 a escarificacdo, até
0,20m abaixo da cota de projeto, e ao espalhamento do material escarificado até a cota
estabelecida para o material solto, de modo que apdés compactacdo e acabamento atinja a
cota de projeto.

Caso seja necessaria a importancia de materiais, 0s mesmos serao lancados apos a
escarificagcdo e espalhamento do material, efetuando — se entdo uma nova operagao de
espalhamento. As raizes e materiais pétreos com diametro maior 50,8mm porventura

existentes serao removidos.
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A escarificacdo e o espalhamento serdo obtidos feitos usando respectivamente o

escarificador e a lamina da motoniveladora.

Destorramento e homogeneizacdo dos materiais secos

O material espalhado sera homogeneizado com o uso combinado de grade de disco e
motoniveladora. A homogeneizacdo prosseguira até visualmente ndo se distinguir
heterogeneidades. Nessa fase sera completado a remocéao de raizes, materiais pétreos com
didmetro maior 50,8mm e outros materiais estranhos.
Umedecimento (ou Aeracdo) e Homogeneizacdo da Umidade

Para atingir-se a faixa de umidade na qual o material sera compactado, serao
utilizados carros tanques (para umedecimento), motoniveladora e grade de disco. A faixa de
umidade e compactacao (hc) tera como limites ( hor-1,5%) e (hot-1,5%) onde a umidade
otima hot € a obtida numa curva de compactacdo com amostra ndo trabalhada colhida para
cada segmento aparentemente uniforme de material j& homogeneizado a seco, com

extensdo maxima de 200m.

Compactacao

A operacdo de acabamento envolve rolos compactadores e motoniveladoras que
dardo a conformidade geométrica longitudinal e transversal da superficie.

S6 é permitida a confirmacdo geométrica por corte, visto que a execu¢ao de camadas
de aterro com espessura reduzida acarreta a formacdo de camada instavel denominada
meia-sola.

As pequenas “depressdes e saliéncias” resultantes do acabamento com uso de rolos
pé-de-carneiro (pata curta) vibratorio autopropulsores, ou rebocéaveis, ndo sao problemas a

superficie acabada.

3.0 - PAVIMENTACAO

3.1 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3
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O material oriundo de pedras britadas, que no caso especifico localiza — se a uma
distancia media de 35 km, serdo transportados através de caminhdes basculantes, em

estradas pavimentadas, ate o local da obra.

3.2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO

O asfalto diluido do tipo Cura Media CM-30, ligante asfaltico indicado para a
imprimagdo, que no caso especifico localizam-se em usinas de asfalto a uma distancia
meédia de 140,00 km, serdo transportados através de caminhdes com capacidade de 30000l,

em estradas pavimentadas, até o local da obra.

3.3.1 - EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO - CM 30

Definicdo e generalidades

A imprimacgao € uma operacdo destinada aplicar um banho de material betuminoso,
sobre a superficie de uma camada de base granular concluida e liberada, antes de
execucao de um revestimento betuminoso qualquer que completa a pavimentacao.

As funcdes da imprimacéo e do tratamento superficial sdo as seguintes:

Aumentar a coesdo da parte superior da camada de base granular, através da
penetracdo do material betuminoso empregado;

Possibilidade a melhoria da aderéncia entre a camada de base e o revestimento asfaltico a
ser executado;

Dificultar a infiltracdo de agua na base pela reducdo da permeabilidade proporcionada
pela penetracdo do material betuminoso.

A imprimacéo possibilita a circulacéo de veiculos da obra sem danos significativos na
camada imprimada, porem, este trafego s6 deve ser permitido em casos excepcionais. Antes
da execucdo do revestimento, a superficie imprimada deve ser vistoriada e, caso seja
constatado desgaste na imprimacdo, a ponto de prejudicar as funcdes acima descritas,
devera ser feita, sobre ela, uma pintura de ligacdo conforme ESP-TOP 07/AA.

Considerando-se que o material betuminoso tem que penetrar na base deve ser

empregados asfaltos diluidos com baixa viscosidade.
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O tempo Maximo que a imprimacdo deve ficar exposta, antes da execucdo do
revestimento € considerado em torno de 7 (sete) dias.

Quando por qualquer motivo, houver demora na execucao do revestimento, deve-se
cobrir a imprimagao com uma camada de areia.

Em qualquer caso, principalmente, quando o revestimento a executar for misturas
asfélticas (concreto asféltico, areia asfalto, etc), deve-se garantir que a imprimacao
apresenta caracteristicas ligantes, que podem ser verificadas pelo fato.

Caso os 7 (sete) dias sejam ultrapassados ou o poder ligante ndo seja confirmado, é

obrigatoério a execucao de pintura de ligacéo sobre a imprimacao.

Materiais

O ligante asféltico indicado para a imprimacdo € o asfalto diluido do tipo Cura Media
CM-30.

A taxa de asfalto diluido a ser aplicada deve estar compreendida entre 0,7 e 1,6
Kg/m? devendo a taxa exata, ser determinada experimentalmente no canteiro da obra,
levando-se em conta que a taxa ideal € a maxima que pode ser absolvida pela base no
periodo no periodo de 24 (vinte e quatro) horas, sem deixar excesso na superficie.

O CM-30 é obtido pela diluicdo do asfalto em querosene.

Equipamentos

Os equipamentos necessarios a execucao dos servigos referentes a imprimacéo séao:
Vassoura de ar;

Compressor de ar;

Caminhdo distribuidor de ligante equipado com tanque, bambo regulador de presséao,
sistema de aquecimento e barras equipadas com bicos, que permitam a aplicagdo do asfalto
em quantidade uniforme.

Considerando que o CM-30 apresenta baixa viscosidade, é dispensado, para sua aplicacéo,
o0 sistema de aquecimento.

As barras devem possuir dispositivo que permitam ajustes verticais e larguras variaveis de
espalhamento do ligante.

Neste equipamento deverdo ser previamente reguladas:
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A largura do espargimento;

A velocidade de deslocamento do caminh&o;

A largura da barra de distribuicéo;

A presséao do espargimento

A limpeza da barra distribuidora e dos bicos;

A uniformidade dos espalhamentos longitudinais e transversais.

O caminhdo deve ser também equipado com tacometro, termémetro e calibradores
instalados em locais de facil observacdo e ainda um espargidor manual (caneta) para
imprimacao de pequenas areas e correcdes localizadas.

Deposito de ligante asféaltico, equipamento com dispositivo de aquecimento quando
necessario. A capacidade do tanque deve ser tal que possa armazenar a quantidade de
material asfaltico a ser aplicado em pelo menos 1 (um) dia normal de trabalho.

Execucéo

Antes da aplicacdo do asfalto diluido, deverdo ser realizadas as seguintes tarefas na
superficie a imprimar:

Fazer inspecao visual em toda a area para confirmar se as condi¢cdes da superficie da
base néo foram alteradas apoés a liberacéo;

Varrer a superficie para eliminar o p6é e qualquer material solto existente.

Esta operacédo pode ser feita em qualquer um dos equipamentos indicados nos itens
anteriores, isoladamente ou em combinagao entre eles.

Para areas maiores, recomenda-se 0 emprego de vassoura mecanica rotativa.

or no canteiro de obra, de um caminh&o distribuidor exclusivo para aplicacdo do
asfalto diluido;

Verificar se as condi¢cdes do caminh&o distribuidor estdo adequadas ao servico no
que se refere a limpeza e posigéo dos bicos, altura da barra distribuidora, funcionamento da
bomba reguladora de pressao, etc. Cabera a fiscalizacdo a liberacdo do caminhdo para
execucao dos servicos;

Estabelecer a taxa inicial a ser aplicada;

10
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No inicio dos servicos deve-se fazer um trecho experimental com o objetivo de aferir o
funcionamento do equipamento e estabelecer com mais precisao a taxa a ser adotada para

execugao dos servicos.

3.3.2 - PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD
Camada de revestimento do pavimento constituida pela aplicacdo de ligante

betuminoso coberta por camada de agregado mineral.

CONDICOES GERAIS

N&o permitir a execucéo dos servicos, objeto desta especificacdo, em dias de chuva.

O ligante betuminoso somente devera ser aplicado quando a temperatura ambiente
for superior a 100 C.

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar a obra devera apresentar
certificado de analise além de trazer indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e
guantidade do seu conteudo e distancia de transporte entre a refinaria ou fabrica e o canteiro
de servigo.

CONDICOES ESPECIFICAS
Material
Os materiais constituintes do tratamento superficial duplo séo o ligante betuminoso e
0 agregado mineral, os quais devem satisfazer estas especificacoes:
Ligante Betuminoso
Podem ser empregados:
a) emulsdes asfalticas, tipo RR-2C.
Podem ser usados, também, ligantes betuminosos modificados, quando indicados no

projeto.

Melhorador de Adesividade
N&o havendo boa adesividade entre o agregado e o ligante betuminoso, devera ser
empregado um melhorador de adesividade, na quantidade fixada no projeto.

Taxas de Aplicacéo e de Espalhamento

11
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As guantidades, ou taxas de aplicacdo de ligante betuminoso e de espalhamento de
agregados, serdo fixadas no projeto e ajustadas no campo, por ocasido do inicio dos
Servigos.

Quando for empregado agregado poroso devera ser considerada a sua porosidade na

fixacdo da taxa de aplicacédo do ligante betuminoso.

Equipamento

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo do servico, devera atender ao
recomendado nesta Especificacdo, fator que condicionara a emissao da ordem de servico.
Os equipamentos requeridos sdo 0s seguintes:

Carros distribuidores de material betuminoso, providos de dispositivos de
aquecimento, em locais de facil acesso, e, ainda, de espargidor manual para o tratamento de
pequenas superficies e correcdes localizadas. As barras de distribuicdo devem ser do tipo
de circulacdo plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras
variaveis de espalhamento do ligante e que permitam uma aplicacdo homogénea;
Distribuidores de agregados, rebocaveis ou automotrizes, possuindo dispositivos que
permitam um espalhamento homogéneo da quantidade de agregados, fixada no projeto;
Rolos compressores do tipo "Tandem" ou de preferéncia, pneumaticos, autopropulsores. Os
rolos compressores tipo “Tandem” deve ter uma carga superior a 25 kg e inferior a 45 kg por
centimetro de largura de roda. Seu peso total nao devera ser superior a 10 toneladas. Os
rolos pneumaticos, autopropulsores, deverdo ser dotados de pneus que permitam a
calibragem de 2,46 a 8,44 kgf/cm2 e (35 a 120 psi).

Execucao

As operag0Oes para as execucdes das camadas do TSD sao descriminadas a seguir:
Inicialmente, proceder a uma varredura da pista imprimada, ou pintada, para eliminar todas
as particulas de po.

A temperatura para aplicacdo do ligante betuminoso sera determinada em funcédo da

relacdo temperatura-viscosidade.

12
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No caso de utilizacdo de melhorador de adesividade, exigir que o aditivo seja
adicionado ao ligante betuminoso, no canteiro de obra, obrigando-se sempre a recirculacao
da mistura ligante betuminoso-aditivo.

O ligante betuminoso devera ser aplicado de uma s6 vez, em toda a largura da faixa a
ser tratada. Excedentes de ligante betuminoso na pista devem ser prontamente eliminados.

Imediatamente apds, proceder, o espalhamento da camada do agregado, na
qguantidade indicada no projeto.

Iniciar a compressao do agregado, imediatamente, apds o0 seu langamento na pista. A
compressdo deve comecar pelos bordos e progredir para o eixo, nos trechos em tangente e,
nas curvas, devera progredir sempre do bordo mais baixo para o bordo mais alto, sendo
cada passagem do rolo recoberta, na vez subsequente, de, pelo menos, metade da largura
deste.

Apoés a compressdo da camada, obtida a fixacdo do agregado, faz-se uma varredura
leve do material solto.

Ndo sera permitido o trafego quando da aplicacdo do ligante betuminoso ou do
agregado. Liberar o trafego somente apds o término da compressdao e de maneira
controlada.

Repete-se novamente os procedimentos anteriores para mais uma camada.

CAPA SELANTE
A capa selante devera obedecer aos mesmos procedimentos anteriores, no entanto,

devera ser usado como agregado o p6 de brita.

4.0 - DRENAGEM

4.1- GUIA (MEIO FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO

O meio fio tem por finalidade em separar a faixa de pavimentacdo da faixa de
passeios e as sarjetas sao canais triangulares longitudinais destinados a coletar e conduzir
as aguas superficiais da faixa pavimentada e da faixa de passeio ao dispositivo de

drenagem.
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O concreto utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de revestimento
devera ser dosado experimentalmente para uma resisténcia a compressao Fck minimo aos
28 dias de 20 Mpa. O concreto utilizado devera ser preparado de acordo com prescrito nas
normas NBR 6118 e NBR 7187 da ABNT.

Os equipamentos necessarios a execucao destes dispositivos compreendem 0s manuais e
0S mecanicos, sendo 0s seguintes:

- Caminhdes basculantes

- Caminh&o de carroceria fixa

- Betoneira ou caminh&o betoneira

- Pa-carregadeira

- Compactador portatil, manual ou mecanico

- Ferramentas manuais, pa, enxada, etc.

- Extrusora

Execucao

O processo executivo compreende as seguintes etapas;

Escavacao do terreno anexo a borda do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e
dimensdes indicadas no projeto;

Execucéo de camada de brita para regularizacdo e apoio dos meios-fios

Execucédo dos meios fios com sarjetas com extrusora.

5.0 - SINALIZACAO
Devera ser executada sinalizacdo horizontal e vertical nos locais indicados em

projeto, seguindo as normativas técnicas.

5.1. PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
A sinalizag&o viaria horizontal consistird da pintura de linhas diversas no pavimento ou

pinturas especiais, conforme indicagBes de projeto. Sera executado obedecendo a secgéo
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e/ou tracejado utilizando espacamentos igual ou maior que o traco. As faixas de pedestre

devem obedecer a largura da via pavimentada.

5.2./5.3/5.4. PLACAS DE SINALIZACAO — ADVERTENCIA E REGULAMENTACAO
Serdo executadas placas de adverténcia e regulamentacdo, empregando materiais de
acordo com Normas da ABNT para chapas, estruturas de sustentacao, tintas, peliculas e

dispositivos auxiliares (taxas e elementos refletivos).

Implantacéo

A sinalizacdo deve ser implantada levando em conta padrbes de posicionamento
estabelecidos para os dispositivos, admitindo-se eventuais ajustes decorrentes de
condicionantes especificas de cada local, nem sempre passiveis de serem consideradas no

projeto.

Operacao
A sinalizacdo deve ser permanentemente avaliada quanto a sua efetividade para a
operacédo da via, promovendo-se 0s ajustes necessarios de inclusdo, remocédo e modificacao

de dispositivos.

Materiais
O emprego de materiais, tanto na sinalizag&o vertical quanto na horizontal, deve estar
de acordo com Normas da ABNT para chapas, estruturas de sustentacao, tintas, peliculas e

dispositivos auxiliares (taxas e elementos refletivos).

Manutencéo
Para manter a credibilidade da Sinalizacdo junto aos usuarios, deve ser feita uma
manutencdo cuidadosa da Sinalizacdo, repondo-se dispositivos danificados e substituindo-

se aqueles que se tornaram improéprios.

Tipos e Quantidade de Placas
15
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LEGENDA - TIPO DE PLACAS UTILIZADAS QUANTITATIVO DE PLACAS
@ |~ oo onigasis MODELO CIRC. | RET
R-19  velocidade maxima permitica R-26 - -
R-19 03 -
R-25d  Siga em Frente ou & Direita
A-32b - 09
R-25d 03 -
R-2bc  Siga em Frente ou 4 Esquerda
R-25¢ 01 -
@ R-26 Sigaem Frente R-25b 01 -
R-4b 03 -
@ R-25 Virea Direita PLACA DE ~
INDENTIFICAGAO| - 06
DE VIAS
R-4b Proibido Yirar & Direita _{
SOMA 11 16
@ A-32b  Passagem Sinalizada de Pedestres TOTAL 27

5.5. PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA
Serao executadas placas para identificagdes com dimensdes de 45x25 CM,
empregando materiais de acordo com Normas da ABNT para chapas, estruturas de

sustentacdao, tintas, peliculas e dispositivos auxiliares (taxas e elementos refletivos).

5.6 /5.7 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
Sera utilizado tubo de ago galvanizado sem costura de 2”7, aonde o mesmo contém
um comprimento geral de 3 metros, ficando aparente apenas 2,50 metros devido ser fixado

com concreto 0,50m do seu comprimento no piso.
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6.0 - CALCADA — PASSEIO PUBLICO

6.1 - ESCAVAC}AO HORIZONTAL INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 12
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA

Trata — se dos chamados empréstimos que sdo depositos de material cuja escavagao
destinada a prover ou complementar o volume necessario a constituicdo dos aterros, por
motivos de ordem tecnoldgica relacionados com selecao de matérias.

Este servigo se dard em toda extensdo de onde esta locada a calcada nos trechos a
serem pavimentados.

Os materiais destes depdsitos sdo normalmente classificados como 1° categoria
conforme critério descrito nas Especificagcbes ESP-TO-T-03/AA.

O material serd utilizado para o aterro das calcadas, com as dimensfes dos

comprimentos previsto em projeto e altura de aterro de 5 cm.

6.2 — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10M3
O material oriundo da atividade acima sera transportado da jazida para o local

destinado, a uma distancia média de 5,0 km. Fator de Empolamento do Solo de 1,25.

6.3 — EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO

O calcamento serd executado nas vias que forem asfaltadas e compreenderéa toda a
extensao entre a pista de rolamento e a divisa dos terrenos.

O calcamento devera ter inclinacdo em direcdo a rua no minimo de 1%, de forma que
a agua escora em direcao a rua estabilizante.

Devera ser previsto, conforme projeto, rebaixo nas calcadas para acessibilidade dos
portadores de deficiéncia.

As calcadas terdo largura de 1,5m em toda sua extensdo nos locais indicados em

projeto e sua espessura sera de 7 cm.
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Concreto desempenado

Concreto 15,0 MPa réguado desempenado de espessura 7 cm com juntas secas de
dilatacdo a cada 1,50 m devera ser langcado somente depois de perfeitamente nivelado o
aterro, ja compactado e depois de colocadas as canaliza¢des que devam passar sob o piso.

Devera ser proibida a passagem sobre pisos recém-colocados durante dois dias, no minimo.

6.4 — PISO TATIL PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20 CM

Serd utilizado nos rebaixos das rampas o piso em ladrilho tipo alerta, aonde o0 mesmo
€ utilizado para avisar a mudanca de direcdo ou algum tipo de obstaculo na frente. Sua
fixacdo sera realizada através de argamassa, sempre observando o assentamento do piso
de forma que fique nivelado com o piso ao redor, tomando cuidado, pois se 0 piso em
ladrilho ficar um pouco acima do nivel da calgada 0 mesmo pode se soltar.

7.0 ADMINISTRACAO LOCAL

7.1 ADMINISTRACAO LOCAL

A Administracao local compde todos os custos com a equipe que compde servicos de
coordenacao e chefia de obra; planejamento de execucao; servicos terceirizados; transporte;
treinamentos; materiais de escritérios; consumo de agua; consumo energia; consumo de

servigos de telefonia e internet.

MEDICAO

O Tratamento Superficial Duplo sera medido através da area executada, em metros
guadrados, incluindo todas as operacdes e encargos para execucao deste tratamento, o
armazenamento e o transporte do ligante betuminoso, dos tanques de estocagem a pista,

bem como, a producéo e o transporte de agregados.
ENSAIOS

Apés a finalizacdo da obra devera ser apresentada pela CONSTRUTORA para a
FISCALIZACAO todos os ensaios de controle tecnoldgico que serdo realizados de acordo
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com o andamento da obra, sendo de obrigatoriedade a apresentacdo do mesmo para o
recebimento total da obra.

ENSAIOS A SEREM REALIZADOS:

TERRAPLENAGEM:

Compactacéao

Densidade in-situ método frasco de areia

PAVIMENTACAO - TSD

Ensaios bandeja taxas ligagao

Ensaio de viscosidade saybolt - furol - material betuminoso

Ensaio de determinacdo da peneiracdo - emulsdo asfaltica
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