MEMORIA DE CALCULO

Obra: ACADEMIA DA SAUDE
Local: Rua Ana Ferreira de Carvalho, Quadra 10 Lote 10 - Bairro Popular - PIUM - TO
Area Vivéncia: 72,00m2; Area de Equipamentos: 161,70 m?2
Data: 18/08/2020

SINAPI: 04/2020

ITEM  |DESCRICAO MEMORIA DE CALCULO UN. | QUANT.
10 |SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO _ |(2,00°1,50) me 3,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO '
1.2 |GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS Al(Aparelhos = 161,70m? + Area Vivéncia = 50,00m? ) / 2 mz 105,85
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018
20 |MOVIMENTO DE TERRA
,; |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE Vigas:(32,00°0,150,30=1 44me+ Sapatas:(0,55°0,70)"5"1,00+(0,60°0,75)9)1,00=32 | .
1 IMENOR OU IGUAL A 1,30 M. 7me '
22 |APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS ((32°0,15)+(0,55+0,70)*5+(0,60+0, 75)*3)) me 8,08
23 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO| (3510 05)%0,30)+(0,55%0,70)*0,75)*5)+(0,60°0,75)*0,75)*3)) me 2,94
MECANIZADA.
24 |ATERRO COMPACTADO ((500,20)+(161,70%0,18)) me 39,11
30 |INFRA ESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO,
31 |INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO|(7,07+0,05) ms 035
E ADENSAMENTO
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE
32 |CERAMICA DE 9X19X29CM (ESPESSURA 9CM), PARA|((32*0,20)+(72,18+0,15)) me 17,23
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
33 |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 30,20 kg 30,20
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
34 |UTILIZANDO ACO CA50 DE 8 MM - MONTAGEM.|53.90 kg 53,90
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
35 |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. 27,80 kg 27,80
AF_06/2017
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
46 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 79424 @ 31.90
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK
3.7 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANGCAMENTO, ((1,08+1,08)) m3 2,16
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017
FABRlCACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS =
38 SIMILARES, EM MADEIRA SERRRADA, E=25MM ((10,61+21,6)/4 UTILIZAGOES) m? 8,05
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS .
, +0,12+ 2
39 |COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. ((30,00 * (0,30+0,12+0,30)) m 21,60
40 |SUPERESTRUTURA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
41  |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 62,10 kg 62,10
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
42 |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.|5310 kg 53,10
AF_06/2017
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
43 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 2534221 @ 47,40
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE
44 |SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - ) 4,056 L 230
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2017
45 |FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS|, (7 6,17 624 UTILIZAGOES) . et
SIMILARES, EM MADEIRA SERRRADA, E=25MM




5.0

VEDAGAO

5.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CERAMICA DE 9X19X29CM (ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.

((12,00 * 5,65)=67,80m2)*(1,15 *3,25)*2))

m2

75,28

6.0

COBERTURA

6.1

TESOURA DE ACO PARA COBERTURA

(10,05+387,22)

KG

397,27

6.2

TELHAMENTO COM  TELHA  ONDULADA  DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

72,00

m2

72,00

6.3

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

21,70

21,70

6.4

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL.

12,00

12,00

6.5

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

((5,60 * 12))

m2

67,20

6.6

FECHAMENTO METALICO CHAPA #20

(10,20*2)=20,40M2)+ (2,50*12)=30M2))

m2

50,40

6.7

PINGADEIRA EM CONCRETO

12,00

12,00

7.0

PAVIMENTAGAO

7.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO,ESPESSURA 5CM.

50,00

m2

50,00

7.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.

m2

50,00

7.3

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6
CM. AF_12/2015

m2

161,70

7.4

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSO RA, 13 CM BASE X 22 CM
ALTURA. AF_06/2016

51,70

8.0

INSTALAGOES ELETRICAS

8.1

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" , PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

5,00

un

5,00

8.2

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTLAGAO. AF_12/2015

8,00

un

8,00

8.3

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

117,50

117,50

8.4

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

309,20

309,20

8.5

CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
40CM COM TAMPA H= 40CM -FORNECIMENTO E
INSTALACAO

8,00

un

8,00

8.6

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

2,00

un

2,00

8.7

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

3,00

un

3,00

8.8

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3,00

un

3,00

8.9

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1,00

un

1,00

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

105,90

105,90

8.11

ELETRODUTO PESADO 1.1/2"

39,20

39,20

8.12

ELETRODUTO PVC ROSCA VARA 3,0M 1/2"

6,00

6,00




HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -

813 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 1.00 un 1,00
8.14 |PARAO COMPLETO DE MEDICAO 1,00 un 1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR,
EM CHAPA METALICA, PARA 8 DISJUNTORES
8.15 |TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, coml1,00 un 1,00
BARRAMENTO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM
8.16 |REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR|12,00 un 12,00
DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR,
817 |H = *25¢* M, SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E|6,00 un 6,00
INSTALACAO. AF_11/2019
8.18 |sSPOTPvC 8,00 un 8,00
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -
819 |EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 8,00 un 8,00
9.0 |AGUAS PLUVIAIS
CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA -
D 20
91 |execucko und 20
9.2 |Tubo de PVC 100mm 68,57+22,06 m 90,63
10.0 |REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), . ,
101 o e Go ((VIDE ALVENARIA * 2)) m 150,55
REBOCO PARA PAREDES APLICADO MANUALMENTE,| . .
! 2
102 | bREPARO MECANICO EM BETONEIRA DE 400L vide chapisco m 150,55
11.0  |PINTURA
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, * ]
1111 yMA DEMAO. AF_09/2016 75,272 m 150,55
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ) ,

112 | ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS 75272 m 150,55
113 |PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE|(9,8+5,52+30,95+0,48) + 50,42 = 158.02
3 |SUPERFICIE METALICA ((2#3,14%(50,8/2000)*47,65)+(2+3,14%(38,1/2000)*24)) ;

PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM|. ..
~ 2 2
114 1\IADEIRA, TRES DEMAOS (5m**2) m 10,00
12.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES GERAL
121  |LIMPEZA GERAL DE OBRA 246,10 m? 246,10




EQUIPAMENTOS

1.0 |MOVIMENTO DE TERRA
(02 BARRAS FIXA DE APOIO (0,20*0,20*1,00)*4) + (1 ESPALDAR SIMPLES
11 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE](0,20%0,20%1,00)*2) + (1 BARRA ASSIMETRICA (0,20*0,20%1,00)*4) + (02 CONJ. DE . 0.88
: MENOR OU IGUAL A 1,30 M. BARRA MARINHEIRO (0,20*0,20*1,00)*8) + (01 PAR DE BARRAS PARALELAS m !
(0,20*0,20*1,00)*4)
2.0 INFRA-ESTRUTURA
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK[PRANCHA PARA
2.1 |30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANCAMENTO, ABDOMINAIS=((0,14*0,25)*0,65)+(0,14*0,25)*1,10)+(0,14*0,25)*1,82)+(0,72*0 m3 0,98
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 ,10))*2 + BARRAS (0,88*0,5) + BANCOS (0,51*0,10)*3
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
2.2 |UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.[PRANCHA PARA ABDOMINAIS= (((4*0,65)+(4*1,10)+(4*1,82))*0,395)*2) kg 11,28
AF_06/2017
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA[PRANCHA PARA ABDOMINAIS=
53 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA (((0,65/0,15)+(1,10/0,15)+(1,82/0,15))*(0,20+0,20+0,09+0,09+0,10)*0,154  + K 1909
: EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60|MALHA (1,82/0,15)+(0,40/0,15))*0,154)))*2) + BANCOS 9 ’
DE 5,0 MM- MONTAGEM. (((0,30/0,10)+(1,70/0,10))*0,154)*3))
3.0 |[VEDACAO
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE|PRANCHA PARA
3.1 |CERAMICA DE 9X19X29CM (ESPESSURA 9CM), PARA|ABDOMINAIS(((0,60*2)+(0,60*0,60)+(0,15*0,60))*2)+BANCOS(((1,70*0,50)*2) m?2 9,30
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E|+(0,30%0,50)*2))*3)
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), )
3.2 PREPARG MECANICO VIDE ALVENARIA m 9,30
REBOCO PARA PAREDES APLICADO MANUALMENTE, )
33 PREPARO MECANICO EM BETONEIRA DE 400L VIDE ALVENARIA m 9.30
4.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
) . 03: (1,65*4 + 2*2) + 04 [(2,2+0,5)*2 + (1,70+0,5)*1 + (1,5+0,5)*1 + 05: (3,80*4)
4.1 Tubo de Ago Galvanizado 2"50,80mm +06: (1,95+0,5)2 + 07:(1,95+0,5)*3 m 47,65
4.2 |Tubo de Aco Galvanizado 1"@38,10mm 03: (0) + 04: (1)*3 + 05: (0) + 06: (7)*1 + 07:(7)*2 m 24,00
4.3  |Prancha Madeira BANCOS=(0,60*2)*3)+PRANCHA PARA ABDOMINAL= (0,60*2)*2) m?2 5,00

Paulo Siqueira Baiao
Arquiteto & Urbanista
CAU-TO: A37594-2

Proprietario: Prefeitura Municipal de Pium-TO
CNPJ: 01.189.497/0001-09




