. 4 . . 4 4 =
7 7 - - 7 7 7 -
1 1 1 ] m m L M m m m /T
C C - - C C - C
» » - » » > » >
— - N : - U o) N 0
05 '__‘ 776 - * 776 * i - 7746 * 776 * cj_ 176 * 76 * 76 * j T58 * T58 * j T58 * 758 * j P R 2.’08 * __d . * T, * cj_ 05"
1 1
o 0.5 45 245 245 45 T.76 T.76 T.76 -g\‘)- T.58 T.58 -g\‘)‘ T.58 T.58 -?3- .08 208 --?3- T T g- 0.5
| [ : / | | |
C3 C3 C3 C 1 1]
% — - -
— 1 1 T 1 1 C3 C3 CT /. H T : T . T
[ 4 F 1 F 1
—_ [T ] ] I T 1 ] |:| ; ! q7 17X2.2
TN | U5 T a6 746 I 745 a6 I 15
VISTA SUPERIOR
ESC 1/50
] TER AS C100X50X17%2.25
| | / / - MONTANTES E DIAGONAIS U93X30X2.00
i Direcéo Vo S S2 S3 Vk Pressao
1 o Vento m/s m/s k /m2
Vento 0° 30,00 1,00 0, 2 1,00 27,60 47,00
— n T T B | Vento 0° 30,00 1,00 0, 2 1,00 27,60 47,00
B B |
P,
UTILIZAR ESSA SOLDA EM TODAS AS LIGA(;OES
] H5A I 4
TRELICA 1, TRELICA 2, TRELICA 3
ESC 1/30
T 1 ] PESO SOBRE-
e ELEMENTO TELHA CARGA
TER AS C100X50X17X2.25
N k /m2 k /m2
LOCALIZACAO DO APOIO DA ESTRUTURA / RANTO QUBERIOR IAOYANYD O REVESTIMENTO 12 2500
ESC 1/75 N MONTANTES E DIAGONAIS U93X30X%2.00
o \
1. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS:
A.  ACOS (EXCETO ONDE INDICADO OUTRO) :
BARRAS REDONDAS ASTM—A36, EXCETO ONDE INDICADO OUTRO
BANZO SUPERIOR U100X40X2.0 CHUMBADORES ASTM—A36, EXCETO ONDE INCICADO OUTRO
B. ELETRODOS AWS—E70XX
C. PARAFUSOS e PORCAS ASTM—A325, EXCETO ONDE INDICADO OUTRO
TRELICA 1, TRELICA 2, TRELICA 3 D. PREPARACAO DA SUPERFICIE
ESC 1/20 PARA PREPARACAO DA SUPERFICIE, O FABRICANTE DA ESTRUTURA DEVERA SEGUIR 0S
PROCEDIMENTOS INDICADOS NAS NORMAS NBR 7346, NBR 7347, NBR 7348 e NBR 7145.
E. PINTURA

ESPESSURA DE CADA DEMAO: 30 _qa, 35 Iz (PELICULA SECA).

UMA) DEMAO DE PRIMER ANTI-CORROSIVO ALQUIDICO MARROM OU PRIMARIA DE ZARCAO.
DUAS) DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO.

1
2
3. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.
4
5

ACO A36

it il MMTA'S . FAZER PRE—MONTAGEM EM TODAS PECAS DA ESTRUTURA METALICA.
_ Estrutura 2 . . N = SOLDAR AS PEGAS EM TODO CONTORNO DE CONTATO, A ALTURA DO
Descrigao Metros Kg Area dos perfis (m32) FILETE E IGUAL A ESPESSURA DA CHAPA A SER SOLDADA EXCERTO QUANDO INDICAR MAIOR
L1.1/4x1/8 24,2 36,7 1,69 6. O CALCULISTA NAO SE RESPONSABILIZARA PELAS ALTERAGCOES DE PROJETO SEM SUA CONSULTA
5/16" £6,9 26,0 2,1 E APROVAGAO POR ESCRITO.
U93X30X2, 00 114,4 262,9 35,0 7. O PESO DE AGO FOI CALCULADO SEM CONSIDERAR AS PERDAS NA FABRICAGAO, QUE VARIAM
U100X40%2.00 69,4 189,0 25,0 CONFORME O TIPO DE OBRA.
CLOONS0XL T, 25 0711 141 50,13 8. O CALCULISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS DANOS QUE VENHAM A OCORRER NAS
TELHAS DECORRENTES DE FALHAS NA FIXAGCAO E MONTAGEM DAS MESMAS, NA OCORRENCIA DE
total (Kg) 929,6 113,92 VENTANIAS
9. NAO ESTA INCLUIDO NESTE PROJETO O LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE TELHAS, RUFOS E DEMAIS
ACESSORIOS DE ACABAMENTO, OS QUAIS SERAO LEVANTADOS PELO FABRICANTE DA ESTRUTURA.
10. PARA INCLINAGOES MENORES DO QUE 6% , NO CASO DE TELHAS METALICAS, DEVERA SER USADO
Tipo 1 TRESPASSE LATERAL DE UMA ONDA E MEIA OU CONFORME INDICAGAO DO FABRICANTE.
Dimens es Placa = 150x200x8 mm ( A-36 )
Parafusos = 6 12 mm, SO 898.C4.6

Fscala 1 : 20

T

60 30 60 Detalhe Ancoragem Parafuso

< o<
N Placa base
O 7o o SN £ Concreto de requlari a o
50 S B - -
> [ R .. Parafuso: 12 mm, 1SO 898.C4.6
N EAQV °<>
<t O O O |y " — °° °y
L | L >4 v >y
57 4345 2 ‘ R AL
~ N o A P A . A ° B>
— 60— Can et et
/L ﬁj/ *ﬁ o 8% po A° po A0
b Concreto: C25, em qgeral
E ira placa base: 8 mm o
Orientar ancoragem ao centro da placa
CHUMBADOR
‘ SEM/ESC .
<, PROJETO COBERTURA METALICA 1/4
S OBRA: MATADOURO
TER AS CTO0X50X17X2.25 BANZO SUPERIOR U100X40X%2.00 o , Proprietario: Pre eitura Municipa e Pium-TO
MONTANTES E DIAGONAIS U93X30X2.00
BANZO SUPERIOR U100X40X%2.00 J . ' it P - ENDEREGO: TO 354 km 608 Chacara CIDADE:
MONTANTES £ DIAGONAIS U93X30X%2.00 clementos parg aparafusa Vae 0 S0 - Zona'ria - e Pium PIUM DO TOCANTINS
] Tipo Material Quantidade Descri o Assnalra. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM TO
IR Porcas Classe 8S 96 MT2, ASTM ASB3M
Anilhas Tipo 1 96 M12, ASTM F456M
Nome: ALDO JUNIOR MARTINS COELHO
ENGENHEIRO CIVIL
- Assinatura.
\S/:ESJ;?E;SCOMETRK;A Placas de base M oo mofions Ladhe
. — . I S ome:
Material Flementos Quantidade Dm‘;ems\ ©s E)/ES\O CONFORME PROJETO ARQUITETONICO N
\mm) \XG)
o Placa base 16 150x200x8 50.14 Assinatura.
A—3%6 250Mpa ——
Total 50.14
— Nome:
N 202 AR (fiem) Parafusos de ancoragem 96 12 - L =290 + 13/ 56.40
UTILIZAR ESSA SOLDA EM TODAS\AS LIGAGOES BANZO SUPERIOR U100%40%2.00 IS0 898.C4.6 \11S0) Total 36 40
BANZO SUPERIOR U100X402.00
CONTEUDO: Revis&o: Descriséo Reviséo: Aprova o Data
TRELICA 4, TRELICA 5, TRELICA 6, TRELICA 7
ESC 1/20 VISTA ISOMETRICA
TRELICA 4, TRELICA 5, TRELICA 6, TRELICA 7 LOCALIZAGAO DO APOIO DA TRELICA
DETALHES CHUMBADOR
ESC 1/20 TIPO DE TELHA
DETALHE TRELICAS
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C12 OX17X1.9 s 27X50X17X1.9 C127X50) IX50X17X1.9 b 127X50X17X1.9 C127X50X1 | 12]X50X17X1.9
~ alal EIYA N TRE N TREI I 49 47 ) ) 47 49 49 U.95
1 1 1 T 1 1 1 1 3 B B B B
C127X5 50X17X1.9 C127X50X1 1.9 7X50X17 TX50X17X1.9 C127X50X17X1.9 C127X50X17X1.9 50X17X1.9 1 50X17X1.9
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{52 i 52 323 B 52 {523
2 2 = 2 2
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TRELICA 1 Diregéo Vo S1 S2 S3 Vk Presséo
o Vento m/s m/s k /m2
Vento 0° 30,00 1,00 0, 2 1,00 27,60 47,00
Vento 0° 30,00 1,00 0, 2 1,00 27,60 47,00
- Cr A N n
B O TA TES E DIA O AIS  93X46X2 66
A0S PERIOR  100X40%2.00
TERCAS C12,
PESO SOBRE-
ELEMENTO TELHA CARGA
k /m2 k /m2
TRELICA 3 REVESTIMENTO 12 25,00
Z . N AN
T/W
UTILIZAR ESSA SOLDA EM TODAS AS LIGACOES
A0S PERIOR  100X40%2.00
A0S PERIOR 00X40X2.00
Ao 05 PERIOR 100X40%2 QBXBQXQ,OO 1. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS:
A. ACOS (EXCETO ONDE INDICADO OUTRO) :
TERCAS C127X00X17X2,00 BARRAS REDONDAS ASTM—A36, EXCETO ONDE INDICADO OUTRO
CHUMBADORES ASTM—A36, EXCETO ONDE INCICADO OUTRO
B. ELETRODOS AWS—E70XX
C. PARAFUSOS e PORCAS ASTM—A325, EXCETO ONDE INDICADO OUTRO
D. PREPARACAO DA SUPERFICIE
PARA PREPARAGAO DA SUPERFICIE, O FABRICANTE DA ESTRUTURA DEVERA SEGUIR OS
PROCEDIMENTOS INDICADOS NAS NORMAS NBR 7346, NBR 7347, NBR 7348 e NBR 7145.
E. PINTURA
ESPESSURA DE CADA DEMAO: 30_qa.35 ;, (PELICULA SECA).
1 EUMA) DEMAO DE PRIMER ANTI—CORROSIVO ALQUIDICO MARROM OU PRIMARIA DE ZARCAO.
2 (DUAS) DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO.
3. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.
TRELIC A 4. FAZER PRE—MONTAGEM EM TODAS PECAS DA ESTRUTURA METALICA.
) 5. N = SOLDAR AS PECAS EM TODO CONTORNO DE CONTATO, A ALTURA DO
FILETE E IGUAL A ESPESSURA DA CHAPA A SER SOLDADA EXCERTO QUANDO INDICAR MAIOR
6. O CALCULISTA NAO SE RESPONSABILIZARA PELAS ALTERAGOES DE PROJETO SEM SUA CONSULTA
A O S PERIOR  100%40%2.00 E APROVAGAO POR ESCRITO.
oo O e 7. 0 PESO DE ACO FOI CALCULADO SEM CONSIDERAR AS PERDAS NA FABRICAGCAO, QUE VARIAM
CONFORME O TIPO DE OBRA.
TRELICA1 TREL'QAZ TREL'CA 3 TRELIQA4 TREL'CA 5 TREL'CAG TREL'CA? 8. O CALCULISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS DANOS QUE VENHAM A OCORRER NAS
’ : ’ ’ ’ ’ TELHAS DECORRENTES DE FALHAS NA FIXAGAO E MONTAGEM DAS MESMAS, NA OCORRENCIA DE
ESC 1/20 VENTANIAS.
9. NAO ESTA INCLUIDO NESTE PROJETO O LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE TELHAS, RUFOS E DEMAIS
ACESSORIOS DE ACABAMENTO, OS QUAIS SERAO LEVANTADOS PELO FABRICANTE DA ESTRUTURA.
FRELIC A 10. PARA INCLINAGOES MENORES DO QUE 6% , NO CASO DE TELHAS METALICAS, DEVERA SER USADO
TRESPASSE LATERAL DE UMA ONDA E MEIA OU CONFORME INDICAGAO DO FABRICANTE,
Tiho 1
imensdes Placa = 150x200x7 mm ( A-36 )
Parafusos = 60812 mm, SO 898.C4.6
Def “OG@S L EEEmEmm===m===
RELIC tscala 1@ 20
TRELICA 7
Detal e Ancoragem Parafuso
Placa ase
<+ - I : ~
0o o | NN £ Concreto de regulariza¢do
[ ¥ O N Parafuso: 812 mm, 1SO 898.C4.6
. '
o o o o | a § e e
I®) > ve v
30 4545 30 N
BN 50) f— PR EAU S °
AQO A36 /L/‘ ‘:‘7‘7/ :ﬁ b \L DAZ.DAZ.DAZ'
Concreto: C20, em geral ] 2/4
LISTA DE MATERIAIS Cs essura  laca  ase: 7 mm ’ - PROJETO COBERTURA METALICA
Orientar ancoragem ao centro da laca J— MATADOURO
Estrutural '
T . Proprietario:  Pre eitura Municipa e Pium-TO
Descrigao Metros Kg Area dos perfis (m2) i’ CDADE:
ENDERECO: TO 354 km 608 Chacara :
L 1.1!"‘.'_1 ¥ 1;"5“ 27,5 41,7 1,92 Vae o So -Zonarura e Pium A:ilr:l']\: DO TOCANTINS
” ' PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM TO
3/8 53,8 30,2 1,69 |
93302, 00 82,2 188,39 25,16 ; Flementos ara a arafusar
’ T t@ .h‘ td dc‘ D = Nome: ALDO JUNIOR MARTINS COELHO
100402, 00 72,4 197,0 26,05 | O ateria uantidade esCcrigao o ENGENHEIRO CIVIL
Porcas Classe 85 84 172, AS ASBS M s, o Ludhe
C12 7501 72,0 122,6 454,3 139,04 / A \ Y - - = ) '
: Anil as T o ] 84 12, AST F450 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO —
total 012,0 193,86
Placas de ase Assinatura.
aterial Elementos uantidade Dm?ms\oes Fjes\o _
(mm) (g) Nome:
S Placa ase 14 150x200x 7/ 25.08
A=36 250 a
Total 25.08
R L Parafusos de ancoragem 84 o 17 — | = 7289 + 15/ A1/ . Revisgo: Descrisdo_Revis&o: Aprova o Data
SO 898.C4.6 (liso) E — CONTEUDO:
Total 1. VISTA SUPERIOR
VISTA ISOMETRICA
LOCALIZAGAO DO APOIO DA TRELIGA
DETALHES CHUMBADOR
TIPO DE TELHA
DETALHE TRELICAS
LISTA DE MATERIAIS
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1.53

1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
T
T
T

, . FAZER PRE—MONTAGEM EM TODAS PECAS DA ESTRUTURA METALICA.
~ 5 R . N = SOLDAR AS PECAS EM TODO CONTORNO DE CONTATO, A ALTURA DO
2 E—— 2 225 225 —— —28 - 25 —e o e T FILETE E IGUAL A ESPESSURA DA CHAPA A SER SOLDADA EXCERTO QUANDO INDICAR MAIOR

TP,
UTILIZAR ESSA SOLDA EM TODAS AS LIGA  ES

: | | | |
|ACO A36|
LISTA DE MATERIAIS
L4 Estrutura 3
— = = — — Descrigdo Metros Kg Area dos perfis (m2)
— L1.1/4x1/8" 19,3 29,3 1,35
5/16" a2l,6 20,1 1,29
U9330x2,00 87,6 201,4 26,82
i 1 1 - - - - 1 U100X57X¢2,66 60,1 254,3 25,70
ClO0XS0X17+2,00 31,0 315,4 98,28
total (Kg) 820,5 153,44
0
|:| — L1 | | | 11 __ | |:|
L\ -
Dire o Vo S1 S2 S3 Vk Press o
do Vento m/s m/s kgf/m2
Vento 0 30,00 1,00 0,92 1,00 27,60 47,00
' Vento 90 30,00 1,00 0,92 1,00 27,60 47,00
B B T ] |
S / S PESO SOBRE-
| ELEMENTO TELHA CARGA
| | |
kg/m2 kgf/m2
/ / REVESTIMENTO 12 25,00
. y N . TER AS C100X50X17%2,00
X 7 7 A I .
) ) . . MONTANTES £ DIAGONAIS UQE//EW’/ZC‘C TER AS C100X50%17X2.00
N N - 1. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS:
g o o 9 A.  ACOS (EXCETO ONDE INDICADO OUTRO) :
3 2 ‘ 2 S 2 225 3 28 : 25 Y S SANZO SUPERIOR U100X5742.66 VONTANTES £ DIACONAIS (1033047 0 BARRAS REDONDAS ASTM—A36, EXCETO ONDE INDICADO OUTRO
T T MONTANTES £ DIAGONAIS U93x30x2,00 CHUMBADORES ASTM—A36, EXCETO ONDE INCICADO OUTRO
| | e O B. ELETRODOS AWS—E70XX
i "M i ) J ] U 9 2N ) C. PARAFUSOS e PORCAS ASTM—A325, EXCETO ONDE INDICADO OUTRO
9 9 P 3 3 3 < 9 D. PREPARACAO DA SUPERFICIE
PARA PREPARAGAO DA SUPERFICIE, O FABRICANTE DA ESTRUTURA DEVERA SEGUIR 0S
PROCEDIMENTOS INDICADOS NAS NORMAS NBR 7346, NBR 7347, NBR 7348 e NBR 7145.
2 ‘ f’ 2 2.25 2.25 25 25 1.5 E PlNTURA
3 ~ , - o ; : - . 5 ESPESSURA DE CADA DEMAO: 30 _gq,35 ;, (PELICULA SECA).
= = UTILIZAR ESSA SOLDA EM TODAS AS LIGA  ES 1 §UMA) DEMAO DE PRIMER ANTI—CORROSIVO ALQUIDICO MARROM OU PRIMARIA DE ZARCAO.
: . : A 2 (DUAS) DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO.
e ' 1 ' ol BANZD SURERIUR UTOUASTAZ, 00 3. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.
) ; / N i
5

O CALCULISTA NAO SE RESPONSABILIZARA PELAS ALTERAGOES DE PROJETO SEM SUA CONSULTA
E APROVAGAO POR ESCRITO.
7. O PESO DE ACO FOI CALCULADO SEM CONSIDERAR AS PERDAS NA FABRICAGCAO, QUE VARIAM

o
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~ ~ ~ ~ » 4 OUNIANTES £ DIAGUNALS U30R0UXZ, 00 o MONTANTES E DIAGONAIS U93x30x2,00 VENTANIAS.
I= 0.25 :
5 5 7 078 075 9. NAO ESTA INCLUIDO NESTE PROJETO O LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE TELHAS, RUFOS E DEMAIS
o o o 0.76 . ACESSORIOS DE ACABAMENTO, OS QUAIS SERAO LEVANTADOS PELO FABRICANTE DA ESTRUTURA.
- - - 76
2.25 2.25 0.5
: o of o 078 075 10. PARA INCLINAGOES MENORES DO QUE 6% , NO CASO DE TELHAS METALICAS, DEVERA SER USADO
N IS¢ A <
N N SR/ N E R 9 o o 0.49 049 056 TRESPASSE LATERAL DE UMA ONDA E MEIA OU CONFORME INDICACAO DO FABRICANTE.
2 2 s g - N/ = 8 ~ .
7 S S S 8 YA % N 067 053
u > u u 225 225 05 sl 9 S o2 5 5 053 5
) T i ,\\;57"' ; i 3 0.25 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.48 0.48 0.55 0.41 0.63 0s2 052 9 ~04 °
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3 3 TRELI A1 ESC 1/20
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TER AS C100X50X17X2,00
TER AS C100X50X17X2,00
Tioo | MONTANTES £ DIAGONAIS U33X30X2,00 / . MONTANTES £ DIAGONAIS U100X40x2.00
10O T o e
Dimens es Placa = 150x200x8 mm ( A-36 )
|' Parafusos = 6 12 mm, SO 898.C4.0
|
' Fscala 1 : 20
-
TP, /
UTILIZAR ESSA SOLDA EM TODAS AS LIGA  ES T,
3; :" “f:: :: U 1 :' Y f* y :‘f UTILIZAR ESSA SOLDA EM TODAS AS LIGA  ES
TER AS C100X50%X17X2.00 PROJETO COBERTURA MET LICA
G Detalhe Ancoragem Parafuso / S TER AS C10050X172,00 o MATADOURG
Placa base B MONTANTES £ DIAGONAIS L93%20%9 00
—f O% o ‘ jz T 00 e - . ozt VUNTANILO ¢ AUUNA UIJIADUAZL,UU BANZO SUPERIOR U100X57X2.66 Propriet rio: Prefeitura Municipal de Pium-TO
LO E Concreto de reqgulari a o ‘ 076 . MONTANTES E DIAGONAIS U100X40x2.00 o. TO 354 km 608 Ch cara CIDADE:
N * jf?ff; o ‘ A Qg e 076 025 0.76 ENDERE ©: Vale do Sol - Zona rural de Pium PIUM DO TOCANTINS
—~ - oN ( v
= — by o o> Parafuso: 12 mm, 150 898.04.6 078 07 076 07 Assinatura. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM TO
oA o . X
~t > © o 0.76 0.76 .
L ° ©° 0 f X \L S ovof ‘[: B 1><A Ve 1><A Ve B 5’3 o Nf\ 3 . 0.76 | 076 -~
= - . Ao L Ao = IS 9 o . © - 76
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/L U 7/ - V e,V eq 0V o] N* O o o e} 0 < 0.53 Assinatura. —
<':\§ b 0.25 1.01 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.59 0.59 0.41 o © ¢y S && S & P < 0.53 o 03 WA wiseasn, o Ladhe
spe a placa base: S mm Concreto: C 257 em QGKO\ 0.25 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.52 0.652 052 ° o5 IS 0‘34AA S CONFORME PROJETO ARQUITET NICO
L C 9 wiuCe U JoC O - Nome:
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DA Jurcridun UTUUAD/AZ,00 Assinatura.
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Nome:
ESC 1/20 TRELI A4
7 ESC 1/20
E _ : 7’_" CONTE DO: Revis o: Descris o Revis o: Aprovado Data
VISTA SUPERIOR
- VISTA ISOM TRICA
i LOCALIZA O DO APOIO DA TRELI A
- DETALHES CHUMBADOR
T 7 TIPO DE TELHA
— _ [ T DETALHE TRELI AS
— : LISTA DE MAT RIAIS
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TABELA DE COEFICIENTES PARA CALCULO DA PRESSAO DO VENTO ( NBR 6123 )

Direcao Vo S1 S2 S3 Vk Pressao
o Vento m/s m/s k /m2
[] a Vento 0° 30,00 1,00 0, 2 1,00 2 ,60 4 ,00
Vento 0° 30,00 1,00 0, 2 1,00 2 ,60 4 ,00

AO DA TRELICA COEFICIENTE DE PRESSAO E FORMA PARA TELHADO E PAREDE, CONFORME NBR-6123

_ _ 0 EFETIVAMENTE ESTANQUES E COM JANELAS FIXAS QUE TENHAM UMA
U  LOCAL DA FIXACAO DA TRELICA T — — PROBABILIDADE DESPREZAVEL DE SEREM ROMPIDAS POR ACIDENTE CPI 0,0 ou -0,2

O CALCULISTA NAO SE RESPONSABILIZAR POR QUALQUER ABERTURA DOMINANTE
OU ALTERACOES DE PROJETO ARQUITETONICO QUE ACARRETE NA MESMA OU
MAU EXECUCAO QUE ACARRTE EM ABERTURA DOMINANTE / ZONA DE OBSTRUCAO

' DO VENTO QUE ALTERE O CPI.

1 U [ LOCAL DA FIXAGAO DA TRELIGA
* PARA OS COEFICIENTE DE PRESSAO INTERNA FOI CONSIDERANDO A OBRA

0 TABELA DE CARGAS ADOTADAS NO PROJETO
O | — PESO SOBRE-

/ / / ELEMENTO TELHA CARGA
A FIXAGAO DA TRELIGA OCAL DA FIXAGAO DA TRELIGA /2

k /m2
REVESTIMENTO 12 25,00

"AS CARGAS ACIMA FORAM ADOTADAS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E
INFORMACOES FORNECIDAS PELO CLIENTE. CASO SEJAM UTILIZADAS CARGAS
MAIORES DO QUE AS INDICADAS ACIMA, A ESTRUTURA PODERA SOFRER DANOS
E O CALCULISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR TAIS DANOS."
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1. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS:
A.  AGOS (EXCETO ONDE INDICADO OUTRO) :

— BARRAS REDONDAS ASTM—A36, EXCETO ONDE INDICADO OUTRO
CHUMBADORES ASTM—A36, EXCETO ONDE INCICADO OUTRO
ELETRODOS AWS—E70XX

TERCAS C75X40X15X2,0

(@)

A0S PERIOR  75X40%2.00

O TA TES £ DIA O AIS  68X30X2.00

PARAFUSOS e PORCAS ASTM—A325, EXCETO ONDE INDICADO OUTRO

/S TELHA METALICA 0.43MM A RS bR ek, o FABRICANTE DA ESTRUTURA DEVERK SEGUR 05

oo

PROCEDIMENTOS INDICADOS NAS NORMAS NBR 7346, NBR 7347, NBR 7348 e NBR 7145.

UTILIZAR ESSA SOLDA EM TODAS AS LIGAGOES E. PINTURA
ESPESSURA DE CADA DEMAO: 30 _g, 35 /! (PELICULA SECA).

aX40X2.00
JoRGUKZ. UMA) DEMAO DE PRIMER ANTI-CORROSIVO ALQUIDICO MARROM OU PRIMARIA DE ZARCAO.
DUAS) DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO.

1
2
3. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.
4
5

T
=)

O | FERIO

. FAZER PRE—MONTAGEM EM TODAS PECAS DA ESTRUTURA METALICA.

. N = SOLDAR AS PEGCAS EM TODO CONTORNO DE CONTATO, A ALTURA DO
FILETE E IGUAL A ESPESSURA DA CHAPA A SER SOLDADA EXCERTO QUANDO INDICAR MAIOR

. O CALCULISTA NAO SE RESPONSABILIZARA PELAS ALTERAGOES DE PROJETO SEM SUA CONSULTA
E APROVAGAO POR ESCRITO.

7. O PESO DE AGO FOI CALCULADO SEM CONSIDERAR AS PERDAS NA FABRICAGCAO, QUE VARIAM

CONFORME O TIPO DE OBRA.
8. O CALCULISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS DANOS QUE VENHAM A OCORRER NAS

TERQ AS C 76><40><W 5><2,00 . TELHAS DECORRENTES DE FALHAS NA FIXACAO E MONTAGEM DAS MESMAS, NA OCORRENCIA DE

(@)
()]

TERCAS C75X40X15X2,0

VENTANIAS.
9. NAO ESTA INCLUIDO NESTE PROJETO O LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE TELHAS, RUFOS E DEMAIS
A O S PER‘OR 76><40><2 OO ACESSORIOS DE ACABAMENTO, OS QUAIS SERAO LEVANTADOS PELO FABRICANTE DA ESTRUTURA.

10. PARA INCLINAGOES MENORES DO QUE 6% , NO CASO DE TELHAS METALICAS, DEVERA SER USADO

O TA TES E D\A O A}S 66 TRESPASSE LATERAL DE UMA ONDA E MEIA OU CONFORME INDICAGAO DO FABRICANTE.
Tio 1
Dimensdes Placa = 150x200x7 mm ( A-36 )
Parafusos = 4912 mm, 1SO 898.C4.0
Ref. lares . =====
TRELICA 1 tscala 1 @ 20
ESC 1/20
. Ny
T I o
UTILIZAR ESSA SOLDA EM AS AS LIGACOES BOMBEIRO OU NATURATINS
ACO A36 S Detal ¢ Ancoragem Parafuso A 0 | FERIOR  75%40%2.00
. Placa ase
LISTA DE MATERIAIS S o7 o “\)ﬁ? T & fr—="Concreto de reqularizagdo
Estrutura 4 0 I: IS Parafuso: ®12 mm, ISO 898.C4.6
o —
Descrigao Metros Ka Area dos perfis (m2) o o X s e,
- L2 R ey B e
L1.1/4x1/8 4,3 6,9 0,30 30 90 30 NALH AR
e g ) L
UBE8X30x2,00 20,0 38,1 2,12 A~ 150/ b Concreto: C20, em geral
U73x40%2.00 16,0 993 3,93 . | . Orientar ancoragem ao centro da laca Pramha4/4
s essura laca ase: / mm
CTOHA0K15X2.00 20,5 42,0 43,18 PROJETO COBERTURA METALICA
total {I{g) 1418 29,18 OBRA: MATADOURO
Proprietario:  Pre eitura Municipa e Pium-TO
. CIDADE:
ENDERECO: |} 00 0 80 < 2o rura - e Pium PIUM DO TOCANTINS
o QUADRO DE AREAS Assialura: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM TO
<\ - 06 - 06 Proprietario ;
> S S J N N
o o Nome: y
Flementos ara a arafusar 0.25 0.56 0.56 0.3 . ALDO JUNIOR MARTINS COELHO
Ti o aterial uantidade Descri¢do futor o Proeto W s o Gadho
Porcas Classe 8S 24 12, AST  ADBS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO Norre:
Anil as Ti o 1 24 12, AST F436
Resp. Técnico. foshatra.
Placas de ase —
aterial Flementos uantidade Jimensoes P/GSO
(mm) (9)
A - Placa ase o 150%x200x7/ 9.89 COCALA TRPICADA . . .
/%*36 2DO d TOTO\ 989 CONTEUDO: Reviséo: Descrisdo Revisao: Aprova o Data
SO 898.C4.6 (liso) Parafusos de ancoragem 24 12 - L =259 + 157 8.01 VIS IO |
- AT DY) Totq]l 2301 LOCALIZACAO DO APOIO DA TRELICA
DETALHES CHUMBADOR
TIPO DE TELHA
DETALHE TRELICAS
LISTA DE MATERIAIS
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